Kort bruksanvisning

QuikRead go CRP

T

For QuikRead go Instrument och QuikRead go Plus Instrument

1 Ta bort folieskyddet 2 Fyll kapillarroret Satt provet (20 pl)
fran kyvetten. Vidror ej (20 p) till den vita till buffertlésningen i
den blanka nedre delen av avgransningen. Sakerstall att kyvetten genom att trycka

det inte finns luftbubblor
i kapillarroret. Torka bort
provrester fran kapillarro-
rets utsida.

kyvetten. ner pistongen. Se till att

kapillarréret blir helt tomt.

CRP 20 mg/|

Valj Analysera /

Analysera provet
pa skdrmen pa QuikRead
go-instrumentet.

Satt kyvetten i instru-

mentets matbrunn.
Streckkoden ska vara vand
emot dig.

Analystiden &r 2 mi-
nuter. Resultatet visas

pa skdrmen och kyvetten
kommer automatiskt upp ur
matbrunnen.

AIDIAN

Satt pa den bla

reagenskorken
ordentligt. Tryck inte ned
deninre, fargade delen av
reagenskorken. Utfor testet
inom 2 timmar.

For utforlig
metodbeskrivning,
se inlagan i
forpackningen.

aidian.se




Reagensfdrvaring

QuikRead go CRP i

R v
s " Reagenskit Odbppnat kit i 2-8°C: hallbart till utgdngsdatum pa kitet
CRP
. Reagens- Forvaring i 2-8°C: héllbart till utgdngsdatum pa férpackningen
korkar Forvaring i 18-25°C: héllbart i 1 m&nad (3 manader vid 7,5 tim/dag)
Forvaring i odppnad innerférpackning i 2-25°C: till utgangsdatum
Ob6ppnade

il kyvetter

Forvaring utan innerférpackning:
i 2-8°C: héllbara i 6 manader / i18-25°C: héllbara i 3 ménader

Oppnad
kyvett

Lat bufferten bli rumstempererad innan testet utfors
Utfor testet inom 2 timmar efter att kyvetten éppnats
Provet ar stabilt i bufferten i 2 timmar

CRP kontroller

Odbppnad flaska i 2-8°C: hallbar till utgdngsdatum
Oppnad flaska i 2-8°C: hallbar upp till 2 manader

Kontakt och bestallning

Aidian Sweden AB

info@aidian.se / +46 8 623 04 00
order@aidian.se
quikread.com

AIDIAN

Aidian, QuikRead och QuikRead go ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhér Aidian Oy.
Aidian, med 6ver 50 ars erfarenhet, utvecklar, tillverkar och marknadsfor diagnostiska testsystem for vardpersonal.

Produkt Art. nr
QuikRead go CRP med kapillarrér och pistonger 133891
QuikRead go CRP utan kapillarrér och pistonger 135172
QuikRead go CRP Control 163764
QuikRead go CRP Control High 153763
QuikRead kapillarrér 20 pl 67962
QuikRead pistonger 67966
QuikRead go Instrument 135867
QuikRead go Plus Instrument 165375

8171-01SE, 12/2024.
Produkterna ar CE-maérkta antingen enligt IVDD (EC/98/79) eller IVDR (2017/746).
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