Kort bruksbeskrivning - Kontrollprocedur QuikRead go easy CRP

CRP-kontroll

For QuikRead go Instrument och QuikRead go Plus Instrument.
Lat kontrollmaterialet stabiliseras i 30 minuter i rumstemperatur.

Ta bort folieskyddet. 2 Blanda kontrollflaskan 3 Luta kontrollflaskan tills OBS! Placera inte provsam-
Vidrér ej den blanka forsiktigt genom att kontrollésningen nar laren i skummet eller i
nedre delen av kyvetten. rotera den. Skaka inte fér flaskhalsen. Placera prov- kontrollflaskan. Om det
att undvika skumbildning! samlaren néstan horisontellt finns 6verskott av prov eller
Om en film bildas pa toppen precis under kontrollésnin- luftbubblor pa provsam-
av flaskan, vanta tills den gens yta vid flaskans mynning. laren, kassera den och ta
spricker eller ta forsiktigt Fyll kapillardelen av provsam- ett nytt prov. Torka inte av
bort den med ett hérn laren helt. provsamlaren.

av luddfritt papper. Hall
flaskhalsen ren.

CRP 25 mg/|
Sétt ner provsamlaren i Satt pa reagens- 6 Valj Kvalitetskontroll pa Mattiden &ar 2 minuter.
kyvetten inom 2 minuter. korken ordentligt. QuikRead go instrumen- Né&r analysen ar klar visas
Tryck inte ner den fargade tets display. Placera kyvetten i resultatet pa displayen och
inre delen av korken. Utfoér méatbrunnen. Streckkoden ska kyvetten kommer automatiskt
testet inom 15 minuter. vara vand emot dig. upp ur matbrunnen. Accepte-
rat gransvarde for kontrollen
finns pa flaskans etikett.
Forvaring

Oppnad flaska &r hallbar i 1 manad vid 2-8°C.

OBS! Slang inte gummikorken. Undvik att anvanda

de sista kontrolldropparna. 8191-01SE, 04/2025.

Produkterna ar CE-mérkta antingen enligt IVDD (EC/98/79) eller IVDR (2017/746).

n I D I n n Aidian, QuikRead och QuikRead go ar varumarken eller registrerade varumarken som tillh6r Aidian Oy. .d .
Aidian, med 6ver 50 ars erfarenhet, utvecklar, tillverkar och marknadsfér diagnostiska testsystem for vardpersonal. a I Ia n -se




